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• REGLAMENTO SANITARIO DE PISCINA
• D.S. N° 007-2003-SA
• Artículo 51°.- Calidad de Aguas de Piscinas 
• Para  prevenir que  las piscinas sean fuente 

de difusión de agentes de enfermedades 
contagiosas o transmisibles, la calidad del 
agua en el estanque utilizada para el baño 
debe ser concordante con parámetros 
físicos, químicos y  bacteriológicos que 
regula los aspectos técnicos administrativos 
para el diseño, operación, control y 
vigilancia sanitaria de piscinas.  

• Las aguas de las piscinas están expuestas 
inevitablemente  a una contaminación y a una 
degradación debido a múltiples factores como la acción del 
viento, de las lluvias, el sol, pero sobre todo de los bañistas, 
por lo que es de suma importancia realizar el tratamiento 
del agua a fin de que se   garantice la calidad y cumpla con 
las normas sanitarias regidas por las entidades de salud, ello 
para la seguridad de los usuarios como de la imagen 
institucional



• LAS AGUAS DE LAS 
PISCINAS SE TRATAN 
DE DOS FORMAS 

• 1.- TRATAMIENTO FISICO

• 2.- TRATAMIENTO QUIMICO



TRATAMIENTO FISICO

• Es el tratamiento 
que hace uso de 
los equipos de 
recirculación para 
oxigenar, filtrar y 
recircular el agua, 
evitando de esta 
forma que se 
encuentre 
estancada y 
genere una 
descomposición 
rápida



TRATAMIENTO 
QUIMICO

• Es el tratamiento que se 
hace uso de sustancias 
químicas , en especial 
cloro  para evitar los 
microorganismos como 
bacterias, virus, 
protozoarios que 
producen enfermedades , 
así como la acelerada 
descomposición de las 
aguas.

• Otros insumos químicos 
que se usan en los 
tratamientos de agua son:

• Sulfato de aluminio

• Soda caustica

• Reductor de pH



ETAPAS DEL TRATAMIENTO QUIMICO DEL AGUA

• 1.- REGULACION DEL PH

• 2.- DESINFECCION 

• 3.- PREVENCION DE ALGAS*

• 4.- CLARIFICACION*

* (3 Y 4) ALTERNOS



REGULACION DEL PH

• EL PH es una escala o un coeficiente que indica si una sustancia es acida o alcalina
• La escala va del   0 al 14
• 0 a 6 es considerado acido
• 8 a 14 es considerado alcalino o básico
• Lo ideal es que las aguas presenten un pH entre 7.2  a 7.6
• El pH se eleva o se baja según la sustancia química que usamos, también por 

efecto de las lluvias y por efecto de los usuarios
• Cuando el pH esta muy alto o muy bajo las sustancias químicas no trabajan 

efectivamente
• Cuando la alcalinidad es muy elevada el contenido de bicarbonatos produce 

incrustaciones de calcio en las mayólicas y en el material filtrante generando una 
deficiente filtración y turbidez en el agua.

• Cuando la alcalinidad es demasiada baja (60 ppm)., genera que no se estabilice el 
pH ideal (7.02 a 7.6) , es decir si se utiliza soda caustica para elevar el pH lo eleva 
demasiado causando irritación los usuarios e incrustaciones en las mayólicas.

• La alcalinidad se baja utilizando RPH reductor de PH
• Como se eleva la alcalinidad utilizando Bicarbonato de sodio









• Es el contenido de sales de calcio y magnesio que contiene el 
agua, así como algunos minerales como el hierro y el 
magnesio. Se mide en carbonatos de calcio, la dureza ideal 
oscila entre 200 a 4010 ppm

• Cuando la dureza del agua es muy elevada genera 
incrustaciones de sales de calcio en las mayólicas, bloquea el 
cuarzo o grava en los filtros, realizándose una filtración 
deficiente y enturbiando el agua.

• Cuando la dureza del agua es baja (100 ppm) genera 
corrosión en las partes metálicas de los equipos de 
recirculación  y escalera  de las piscinas.

• Cuando la dureza del agua es alta, se utiliza para para bajarla 
un producto acido como el RPH, para que diluya el calcio y 
magnesio del agua 

• Cuando la durez a del agua es baja esta se puede elevar 
utilizando cloruro de calcio.

DUREZA DEL AGUA



DESINFECCIÓN DE LAS AGUAS

• Desinfección es la destrucción de organismos vivos y bacterias

• Esterilización es la eliminación de todas las bacterias y los organismos vivos al 100 %

• Oxidación es la eliminación de los contaminantes nitrogenados y orgánicos que están 
presentes en el agua

• Proceso que transforma las moléculas orgánicas en compuestos que se puedan evaporar en 
forma de gas inerte

• La desinfección de las aguas de las piscinas se efectúa principalmente utilizando cloro

• TIPOS DE CLORO 

• Cloro gas (100  %)

• Cloro en pastilla (90%)

• Cloro liquido (hipoclorito de sodio) (7 %)

• Cloro granulado (hipoclorito de calcio) (75 %)



TIPOS DE CLORO



• Las mediciones de cloro libre o residual debe 
realizarse cada media hora  y colocar los datos en 
el cuaderno de control de calidad de gua, a fin de 
mantenerlos de acuerdo a los niveles regidos por 
el ministerio de salud 0.4  a 1.2 ppm, lo que 
garantiza la calidad de las aguas 

• Cloraminas se forman por acción del cloro 
residual con el amoniaco y residuos nitrogenados, 
causan el típico olor a cloro

• Los residuos nitrogenados provienen en su mayor 
parte de las orinas y de las lluvias

• Las Cloraminas causas irritaciones a las mucosas y 
a la lista de los bañistas.

• A pesar de realizar la cloración de forma continua 
durante todas las horas de atención al publico en 
nuestra institución agregamos un shot de cloro al 
final del día a fin de que se elimine todo residuo  
de microorganismos que puedan haber quedado, 
así como los que puedan llegar durante las horas 
de la noche por acción de los vientos u animales 
(aves p perros)



PREVENCION DE ALGAS

• Las algas se forman por un mal tratamiento del agua, por ello 
es muy importante mantener el cloro residual continuo en el 
agua y un pH estable.

• Cuando hay formación de algas se puede agregas algún 
producto algicida o en su caso sulfato de cobre, ambos 
productos previene la formación de algas y también las afloja 
como para pasar las escobillas en las paredes y piso, luego 
dejar sedimentar para aspirar a primera hora el día siguiente.

• Es importante realizar trabajos de mantenimiento de raspado 
de paredes y pisos al menos una vez cada 15 días 

CLARIFICACION

• En cualquier tipo de piscina aparecen alguna vez turbiedades, 
perdiendo el agua su condición de transparencia. La causa son 
partículas diminutas suspendidas en el agua, que pueden haber 
sido introducidas por diferentes motivos:

• Presencia de algas, bacterias, materia orgánica.
• Precipitaciones de sales de calcio y magnesio.
• Polvo introducido a través del aire o por los bañistas.
• Oxidación de sales de hierro y manganeso.
• Barro de lluvia, etc…
• En la mayoría de estos casos las partículas introducidas en el agua 

son de un tamaño tan pequeño (coloidal) que no son retenidas por 
el filtro y vuelven otra vez al agua de la piscina. Para que esto no 
suceda, es necesario el empleo de floculantes, que son capaces de 
agrupar estas partículas tan pequeñas, en partículas de mayor 
tamaño y peso, provocando que puedan ser retenidas por los filtros 
con facilidad, o bien su descarga (decantación) al fondo del vaso de 
la piscina, facilitándose con ello su posterior recogida con el 
limpiafondos.



• CLARIFICACION
• En cualquier tipo de piscina aparecen alguna vez turbiedades, perdiendo 

el agua su condición de transparencia. La causa son partículas diminutas 
suspendidas en el agua, que pueden haber sido introducidas por 
diferentes motivos:

• Presencia de algas, bacterias, materia orgánica.
• Precipitaciones de sales de calcio y magnesio.
• Polvo introducido a través del aire o por los bañistas.
• Oxidación de sales de hierro y manganeso.
• Barro de lluvia, etc…
• En la mayoría de estos casos las partículas introducidas en el agua son de 

un tamaño tan pequeño (coloidal) que no son retenidas por el filtro y 
vuelven otra vez al agua de la piscina. Para que esto no suceda, es 
necesario el empleo de floculantes, que son capaces de agrupar estas 
partículas tan pequeñas, en partículas de mayor tamaño y peso

• Para evitar esta turbidez se utiliza un producto coagulante floculante 
denominado sulfato de aluminio para ello se debe tener en cuenta que 
para que trabaje eficientemente el pH de las aguas de las piscinas deben 
encontrarse entre  7.8y 8.2, porque este producto tiende a bajar el pH



PROCESO DE CLARIFICACION



AMEBAS

• Naegleria fowleri, conocida coloquialmente como ameba comecerebros, es un 
ameboflagelado aeróbico de vida libre patogénica típica de aguas dulces templadas y 
estancadas como lagos, lagunas, estanques, piscinas, aguas termales y canales de riego. Es un 
parásito facultativo, que puede sobrevivir tanto fuera como dentro de un huésped, que 
puede producir la meningoencefalitis amebiana en los seres humanos, por lo cual se la 
conoce coloquialmente como «ameba comecerebros» y puede encontrarse en forma de 
trofozoíto (activo) o quiste (vegetativo). El trofozoíto puede cambiar de la forma ameboide a 
una temporalmente flagelada a unos 25-34 ºC. 

• Naegleria se ha mostrado resistente al agua poco clorada; de allí el riesgo de infección en las 
piscinas. 

• Esta ameba de vida libre se alimenta principalmente de las bacterias que viven en los 
sedimentos de lagunas, ríos, estanques o similares de las regiones con climas cálidos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ameboide
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito_facultativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Meningoencefalitis_amebiana_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Trofozo%C3%ADto
https://es.wikipedia.org/wiki/Quiste_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_eucariota


• Se recomienda proteger adecuadamente las fosas nasales y oídos, y evitar que el agua 
ingrese a la boca. Después del chapuzón, también se recomienda bañarse inmediatamente 
para evitar otras infecciones amebianas en la piel.

• Los estudios también descubrieron que puede esconderse en tuberías que se dirigen a los 
grifos, en aguas geotermales (calientes), aguas residuales de plantas industriales y 
calentadores de agua. Sobrevive por largos períodos de tiempo en altas temperaturas que no 
rebasen los 46 °C.

• La ameba ‘come cerebros’ no se transmite de persona a persona, ni cuando un individuo toca 
el agua contaminada o la traga. Es únicamente a través de la nariz. Tampoco se encuentra en 
piscinas desinfectadas con frecuencia.



TRATAMIENTO FISICO

• SISTEMAS DE 
RECIRCULACIÓN 
(TUBERIAS, 
ELECTROBOMBAS)

• SISTEMA DE 
FILTRACION









Calculo de cantidad de motores de 15 hp para una piscina de 6000 m3 a fin de realizar 4 
recirculaciones al día, es decir cada 6 horas una recirculacion

Si la Piscina tiene  6000 m3, tiene que recircular 1000 m3 / hora
1000 / 172 =  5.8
Es decir se necesitan 6 electrobombas de 15 hp





RETROLAVADO, ENJUAGUE Y DESAGUE 



TODO SISTEMA DE RECIRCULACION DEBE CONTAR 
CON CAUDALIMETROS Y GRIFO DE MUESTREO





FUMIGAR LAS AREAS 
ADYACENTES

DESINFECTAR  LA CUBETA 
ANTES DE PROCEDER A 

LLENAR CON AGUA

TENER EL ALMACEN 
DEBIDAMENTE  
SEÑALIZADO

REALIZAR LIMPIEZA DE 
MAYOLICAS Y FRAGUAS 
DE FORMA CONTINUA

CLORAR LAS AGUAS AL 
FINAL DEL DIA

REALIZAR ANALISIS 
MICROBIOLOGICOS



CONTAR CON SUS 
RESPECTIVOS REACTIVOS 

PARA MONITOREAR 
CONSTANTEMENTE LAS 

AGUAS

CONTAR CON SUS 
SISTEMA TOTALMENTE 

ACTIVADO

CONTAR CON SUS 
SISTEMAS DE 
CLORACION 

AUTOMATICOS

TENER SU ALMACEN 
DEBIDAMENTE 

EQUIPADO

TENER SU LIBRO DE CONTROL DE 
CALIDAD DE AGUAS AL DIA



• GRACIAS

BIOL.  PAUL PFLUCKER ZORRILLA
Telf.  998 368 655 


