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REGLAMENTO SANITARIO DE PISCINA
D.S. N° 007-2003-SA
Articulo 51°.- Calidad de Aguas de Piscinas

Para prevenir que las piscinas sean fuente
de difusion de agentes de enfermedades
contagiosas o transmisibles, la calidad del
agua en el estanque utilizada para el baho
debe ser concordante con parametros
fisicos, quimicos y bacterioldgicos que
regula los aspectos técnicos administrativos
para el disefo, operacion, control y
vigilancia sanitaria de piscinas.

Las aguas de las piscinas estan expuestas

inevitablemente a una contaminacion yauna
degradacion debido a multiples factores como la accién del
viento, de las lluvias, el sol, pero sobre todo de los bafistas,
por lo que es de suma importancia realizar el tratamiento
del agua a fin de que se garantice la calidad y cumpla con
las normas sanitarias regidas por las entidades de salud, ello
para la seguridad de los usuarios como de la imagen
institucional




« LAS AGUAS DE LAS
PISCINAS SE TRATAN
DE DOS FORMAS

* 1.- TRATAMIENTO FISICO

* 2.- TRATAMIENTO QUIMICO




TRATAMIENTO FISICO

* Es el tratamiento
qgue hace uso de
los equipos de
recirculacion para
oxigenar, filtrary
recircular el agua,
evitando de esta
forma que se
encuentre
estancaday
genere una
descomposicion
rapida




TRATAMIENTO
QUIMICO

Es el tratamiento que se
hace uso de sustancias
guimicas, en especial
cloro para evitar los
microorganismos como
bacterias, virus,
protozoarios que
producen enfermedades,
asi como la acelerada
descomposicidn de las
aguas.

Otros insumos quimicos
que se usan en los
tratamientos de agua son:

Sulfato de aluminio
Soda caustica
Reductor de pH




ETAPAS DEL TRATAMIENTO QUIMICO DEL AGUA

.- REGULACION DEL PH

.- DESINFECCION

.- PREVENCION DE ALGAS*
.- CLARIFICACION*
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REGULACION DEL PH

EL PH es una escala o un coeficiente que indica si una sustancia es acida o alcalina
La escalavadel Oal 14

0 a 6 es considerado acido

8 a 14 es considerado alcalino o basico

Lo ideal es que las aguas presenten un pH entre 7.2 a 7.6

El pH se eleva o se baja segun la sustancia quimica que usamos, también por
efecto de las lluvias y por efecto de los usuarios

Cuando el pH esta muy alto o muy bajo las sustancias quimicas no trabajan
efectivamente

Cuando la alcalinidad es muy elevada el contenido de bicarbonatos produce
incrustaciones de calcio en las maydlicas y en el material filtrante generando una
deficiente filtracion y turbidez en el agua.

Cuando la alcalinidad es demasiada baja (60 ppm)., genera que no se estabilice el
pH ideal (7.02 a 7.6) , es decir si se utiliza soda caustica para elevar el pH lo eleva
demasiado causando irritacidn los usuarios e incrustaciones en las maydlicas.

La alcalinidad se baja utilizando RPH reductor de PH
Como se eleva la alcalinidad utilizando Bicarbonato de sodio



Escala de PH

ph acido ph alcalino
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Acido muriatico (cloridrico)

Acido de baterias
The Human Digestive Tract pht Range Chart

, =ealael ph ® PH B4 NUESTRO ORGANISAMO
»

i Saliva
. él;%g c.j?;ggon 6818 pH LAGRIMAS
5 Vinagre P up to | minute SEMEN
[ Upper Stomach (fundie)
. 40+ 6.5 pH ECE
4 Vinos y cerveza 30 60 minutes HECES
5 Platanos, Tomates ""l”: d f’;"‘:f” SN
Café negro - oy h‘o“’n BILIS
6 Orina humana )
)
Leche, agua lluvia ‘ ;:"‘;';'::" LAGRIMAS
Neutral 7 Agua destilada 30« 60 minutes JUGO GASTRICO
Small Intestine
8 Agua de mar 4070 pH VOMITO
Bicarbonato de sodio V8 bours FLUJO VAGINAL
9 Large Intestine

4070 pH SUDOR

10 hours « Several days

e |

Pasta dental :
Leche de magnesia

The dingram illustrates the average time food ypends
In cach part of the digestive system along with the
avernge pll.



Nuestro cuerpo posee varios pH,
por lo que el agua necesita cambiar instantdnea y constantemente

pH (Potencial de Hidrégeno) Tabla Colorimérica:
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ACIDO NEUTRO ALCALINO



DUREZA DEL AGUA

Es el contenido de sales de calcio y magnesio que contiene el
agua, asi como algunos minerales como el hierro y el
magnesio. Se mide en carbonatos de calcio, la dureza ideal
oscila entre 200 a 4010 ppm

Cuando la dureza del agua es muy elevada genera
incrustaciones de sales de calcio en las mayadlicas, bloquea el
cuarzo o grava en los filtros, realizandose una filtracién
deficiente y enturbiando el agua.

Cuando la dureza del agua es baja (100 ppm) genera
corrosion en las partes metalicas de los equipos de
recirculacion y escalera de las piscinas.

Cuando la dureza del agua es alta, se utiliza para para bajarla
un producto acido como el RPH, para que diluya el calcio y
magnesio del agua

Cuando la durez a del agua es baja esta se puede elevar
utilizando cloruro de calcio.




DESINFECCION DE LAS AGUAS

Desinfeccidn es la destruccidon de organismos vivos y bacterias
Esterilizacion es la eliminacidn de todas las bacterias y los organismos vivos al 100 %

Oxidacion es la eliminacién de los contaminantes nitrogenados y organicos que estan
presentes en el agua

Proceso que transforma las moléculas organicas en compuestos que se puedan evaporar en
forma de gas inerte

La desinfeccion de las aguas de las piscinas se efectua principalmente utilizando cloro

TIPOS DE CLORO

Cloro gas (100 %)

Cloro en pastilla (90%)

Cloro liquido (hipoclorito de sodio) (7 %)

Cloro granulado (hipoclorito de calcio) (75 %)



TIPOS DE CLORO




. Las mediciones de cloro libre o residual debe
realizarse cada media hora y colocar los datos en
el cuaderno de control de calidad de gua, a fin de
mantenerlos de acuerdo a los niveles regidos por
el ministerio de salud 0.4 a 1.2 ppm, lo que
garantiza la calidad de las aguas

. Cloraminas se forman por accién del cloro
residual con el amoniaco y residuos nitrogenados,
causan el tipico olor a cloro

SEMIOUMPICA(Y) | SEMIOLIMPICA2 | RECREATIVA

ac

. Los residuos nitrogenados provienen en su mayor 12
parte de las orinas y de las lluvias
. Las Cloraminas causas irritaciones a las mucosas y

a la lista de los baiiistas.

. A pesar de realizar la cloracion de forma continua
durante todas las horas de atencién al publico en
nuestra institucion agregamos un shot de cloro al
final del dia a fin de que se elimine todo residuo
de microorganismos que puedan haber quedado,
asi como los que puedan llegar durante las horas
de la noche por acciéon de los vientos u animales
(aves p perros)

1,

/




PREVENCION DE ALGAS

Las algas se forman por un mal tratamiento del agua, por ello
es muy importante mantener el cloro residual continuo en el
agua y un pH estable.

Cuando hay formacién de algas se puede agregas algin
producto algicida o en su caso sulfato de cobre, ambos
productos previene la formacién de algas y también las afloja
como para pasar las escobillas en las paredes y piso, luego
dejar sedimentar para aspirar a primera hora el dia siguiente.

Es importante realizar trabajos de mantenimiento de raspado
de paredes y pisos al menos una vez cada 15 dias

CLARIFICACION

En cualquier tipo de piscina aparecen alguna vez turbiedades,
perdiendo el agua su condicidn de transparencia. La causa son
particulas diminutas suspendidas en el agua, que pueden haber
sido introducidas por diferentes motivos:

Presencia de algas, bacterias, materia organica.
Precipitaciones de sales de calcio y magnesio.

Polvo introducido a través del aire o por los baiiistas.
Oxidacion de sales de hierro y manganeso.

Barro de lluvia, etc...

En la mayoria de estos casos las particulas introducidas en el agua
son de un tamafio tan pequefio (coloidal) que no son retenidas por
el filtro y vuelven otra vez al agua de la piscina. Para que esto no
suceda, es necesario el empleo de floculantes, que son capaces de
agrupar estas particulas tan pequefias, en particulas de mayor
tamafio y peso, provocando que puedan ser retenidas por los filtros
con facilidad, o bien su descarga (decantacidn) al fondo del vaso de
la piscina, facilitindose con ello su posterior recogida con el
limpiafondos.

i gl n o o
(voyin et do piscina) nacast

00 dgua y recreul por lguns horsy, oan (G
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CLARIFICACION

En cualquier tipo de piscina aparecen alguna vez turbiedades, perdiendo
el agua su condicidon de transparencia. La causa son particulas diminutas
suspendidas en el agua, que pueden haber sido introducidas por
diferentes motivos:

Presencia de algas, bacterias, materia organica.
Precipitaciones de sales de calcio y magnesio.

Polvo introducido a través del aire o por los banistas.
Oxidacion de sales de hierro y manganeso.

Barro de lluvia, etc...

En la mayoria de estos casos las particulas introducidas en el agua son de
un tamano tan pequeio (coloidal) que no son retenidas por el filtro y
vuelven otra vez al agua de la piscina. Para que esto no suceda, es
necesario el empleo de floculantes, que son capaces de agrupar estas
particulas tan pequenas, en particulas de mayor tamano y peso

Para evitar esta turbidez se utiliza un producto coagulante floculante
denominado sulfato de aluminio para ello se debe tener en cuenta que
para que trabaje eficientemente el pH de las aguas de las piscinas deben
encontrarse entre 7.8y 8.2, porque este producto tiende a bajar el pH



PROCESO DE CLARIFICACION
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AMEBAS

Naegleria fowleri, conocida coloquialmente como ameba comecerebros, es un
ameboflagelado aerdbico de vida libre patogénica tipica de aguas dulces templadas 'y
estancadas como lagos, lagunas, estanques, piscinas, aguas termales y canales de riego. Es un
parasito facultativo, que puede sobrevivir tanto fuera como dentro de un huésped, que
puede producir la meningoencefalitis amebiana en los seres humanos, por lo cual se la
conoce coloquialmente como «ameba comecerebros» y puede encontrarse en forma de
trofozoito (activo) o quiste (vegetativo). El trofozoito puede cambiar de la forma ameboide a
una temporalmente flagelada a unos 25-34 2C.

Naegleria se ha mostrado resistente al agua poco clorada; de alli el riesgo de infeccion en las
piscinas.

Esta ameba de vida libre se alimenta principalmente de las bacterias que viven en los
sedimentos de lagunas, rios, estanques o similares de las regiones con climas calidos.


https://es.wikipedia.org/wiki/Ameboide
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito_facultativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Meningoencefalitis_amebiana_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Trofozo%C3%ADto
https://es.wikipedia.org/wiki/Quiste_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_eucariota

Se recomienda proteger adecuadamente las fosas nasales y oidos, y evitar que el agua
ingrese a la boca. Después del chapuzdn, también se recomienda bafiarse inmediatamente
para evitar otras infecciones amebianas en la piel.

Los estudios también descubrieron que puede esconderse en tuberias que se dirigen a los
grifos, en aguas geotermales (calientes), aguas residuales de plantas industriales y
calentadores de agua. Sobrevive por largos periodos de tiempo en altas temperaturas que no
rebasen los 46 °C.

La ameba ‘come cerebros’ no se transmite de persona a persona, ni cuando un individuo toca
el agua contaminada o la traga. Es Unicamente a través de la nariz. Tampoco se encuentra en
piscinas desinfectadas con frecuencia.



SISTEMAS DE
RECIRCULACION
(TUBERIAS,
ELECTROBOMBAS)

SISTEMA DE
FILTRACION

TRATAMIENTO FISICO




AL
Bpruekan & Reglaments Sanitarfo de Piscnas
DECRETO SUFREMO
W D07-2003-54

EL PRESIDENTE DE LA REP(BLICA

IDNSIDERAN D

R, nedanie Rmaheon Suprema N 22-5ALU0-54, de Fecta £2 de ereng de 1953, se aprokd o

Sanitaric de las Piscings, Pl de Mabacidn o Matatorios: Que o Articulo 3, iberal ) o b Ley BF 27657 — Lepde
Ministeri de Saled, esfablece que ura de e competencies de recioria sechoral del Minkteric de Saud en el
Faena Madonal e Saka, es b de desarmilan y perfecronar b g ilaids nacindal df sahad, & maels OG0 b
eqfamentaiin di eyes v e b iniciate begisla s Que dening. de este conbiedo, i nevesanio anE b # dootads
Reyan enln Sarnilanio de ks Piacinas, Plstas de Ratacin o Netaloniod, a decio de ordenar ks ispacas ieanins
adreinsiraiecs. para o deedo, opratin conlel p dgilanda sanilaria de LS pisdas; v, D conkoomilsd (o0 1o
wlaskide en ol Bt 1187, el £ d la Consibacicn Pollia del Pend g ol Akl 3% de o Ley del Fade
Bl aprohadapor Decreie Legislata N° 5600

DELRETh:

Mikeuky 18- Bgrcar o Reglamentn Sllaria die Facitas, qer fonsta e Nusw (8] Thubos, S (6] Capiulrs,
wedleatn [67) Amiaies p Duatin (4 Depssionss Taiionas y Rrades o gu lama paime sligrame 4
sisente Docre Suprame.

Mrthoudy 2. Bl prrsnta Decrnla Suprarm enlvani en vigiedia &l g squimite di se pubcacion e d Disto Dgal
El Penang.

Wriculs 3% Derogar @ amerir Reglamentn Saslaria de Bs Psdnas, Pleas de Natacka o Hat@snos § ndes ke
Tlpasivones que 52 cpongan a ko depeese por 2l presente Decreta Sepoama.

Arthculy .. Bl presome Oeoredn Sepeama serd eefendads por ol Mirksen e Saud Dado en la (s de Gbeemo,
B Lima, 2 bos ewintiin Sl ded mves demarge ool alo dos mil es

MLELAK RO TOLEDD MANRIGUE

A " | de & Rep
FERMANDA CRABOME CAMPOVERDE
Minkiro de Sakud

Cagindo V
SISTEMA DE SEQRCILAOON DEL MEA

Heticuio 40° - Qasicactn del Sestem e de Recradacon

Para bos efectos cd dsefo del sktama de recraiacon, las peores se casbcan enc
1, Fiodnas pildcas - eSlaais 0 Munkpales, (00 SISEMES QU PeNTIlEn COMO MO Cuero
recrafacones por da.
2. Pecras privodin ce o colective. dubes, colegios, hotees, unversidades, condominios, etre ovas
NSNS, 100 SENMAG U0 FENTItIN COMO MNIMG 1S redraiacones por da
3, Pateras- com silerras cue penmitan COmo MiNiMo cuelro redrataciones por da

Artcudo 41° - Redradaciin de Agua
Todo proyecio de pascne e dzenadc para que su zbastecimiento de 20w sea por of mécdo de racirosacion para
gwantizar 2scalidad y of uso radonal El sstema de rececudadin dete permiir recrcubr o 301 de la plcina s
weces que st han peensto en o proyec.
Dcho gstema corsta dec

1. Bombas de acua.

2. Farpas de pelo,

3. Setmna de wberias, Wiwdas § manomeko,

4. Firos,

8. Sucxion de orda g 10
9. Boqullas dhe aepieaciin g calentader, serin opconeles

Artcuo 42° - Fisdina con Uso de Agua Salotre

[n acuelbe pocnas ubkadys en bgares donde b Inca hems de dbastecnienio de agu tiene comencos de
doruro que eaceden a 300 miigramos por tro cue = da cyaceriticon salobres, s tratamients para b
Cesaizacion o5 opcony.

Mricuo 43°.- Bombas
1, Deprelerence, s bombas o ulizer Ceben sy ded Spo Contriluga. sctonad ss por monor eéctiico
2. La patencia ded s5iema de bombeo debe pemiti raderudy & agua del estangue o ndmerc de wecss
qee ha 5co conscerado en of proyedc 3 Yavés de los Mlies a presian
3. Deterd cobogarse una “vivula Check” en & suocidn oo & bomba del sistena de redrodacin

Micuo 4¢* - Trampa de Poics

B sistena de secirculcion debe prever 8 retencin de pelos, Hos U olros shenertos cue pundan oblrar o
§iros. Los Sisterras de retercidn deben esty corstnides y colocados e forrma que w28 posble removerbrs
fcimemie, para su impeza y revisidn









: TABLA DE SELECCION
| DE FILTRO Y BOMBA
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Type MAGNUS-2 1500 (230 : -E“E-
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Calculo de cantidad de motores de 15 hp para una piscina de 6000 m3 a fin de realizar 4
recirculaciones al dia, es decir cada 6 horas una recirculacion

Si la Piscina tiene 6000 m3, tiene que recircular 1000 m3 / hora
1000 /172 = 5.8
Es decir se necesitan 6 electrobombas de 15 hp






RETROLAVADO., ENJUAGUE Y DESAGUE




TODO SISTEMA DE RECIRCULACION DEBE CONTAR
CON CAUDALIMETROS Y GRIFO DE MUESTREO







DESINFECTAR LA CUBETA

ANTES DE PROCEDER A FUMIGAR LAS AREAS TENER EL ALMACEN
LLENAR CON AGUA ADYACENTES DEBIDAMENTE
SENALIZADO

REALIZAR LIMPIEZA DE
MAYOLICAS Y FRAGUAS CLORAR LAS AGUAS AL REALIZAR ANALISIS
DE FORMA CONTINUA FINAL DEL DIA MICROBIOLOGICOS




CONTAR CON SUS
RESPECTIVOS REACTIVOS

CONTAR CON SUS
PARA MONITOREAR CONTAR CON SUS SISTEMAS DE
CONSTANTEMENTE LAS SISTEMA TOTALMENTE CLORACION
AGUAS ACTIVADO AUTOMATICOS

TENER SU ALMACEN

DEBIDAMENTE TENER SU LIBRO DE CONTROL DE
EQUIPADO CALIDAD DE AGUAS AL DIA

SO0 o
FORMATO Nro. PISC - 0
sERPAleﬁW‘ LIBRO DE REGISTRO DE EVALUACION OE CONTROL DE CALIDAD ©

e HUASCAE.
Facn A4 -oA -




* GRACIAS

BIOL. PAUL PFLUCKER ZORRILLA
Telf. 998 368 655



